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İÇERİK: Akrilik esaslı - su bazlı - kireç katkılı


İNCELTME: Kullanıma hazırdır, inceltilmez.


 ASTAR: San Deco Decoprimer


UYGULAMA ARAÇLARI: Mala 


 KAT SAYISI: 2


DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ:

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru 
yerde, direkt güneş ışığından 
korunarak +5˚C ile +35˚C arasında 2 
yıl saklanabilir.


AMBALAJ: 10 KG ; 20 KG


KURUMA SÜRESİ: 23˚C’de dokunma süresi: 5-6 saat


*daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.


Tam kuruma süresi: 24-48 saat


RENKLENDİRME: Kullanıma hazır 3 renk


VOC:

Limit değer EU (Directive 2004/42/EC)

Kategori A/l: Dekoratif efekt kaplamalar (su bazlı): 
200 g/l (2010)

BETON DECO: içerdiği maksimum: 47 g/l VOC

SARFİYAT - 2 Kat : Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına göre ve uygulama 
tekniklerine bağlı olarak sarfiyat değişikliği olabilir.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

 1 L ile 1,1-1,5 m², 
 1 kg ile 0,55-0,8 m² alan boyanır. 
 1 m² alan için boya sarfiyatı 670-920 ml ve 1200-1700 gr.

Farklı uygulama teknikleriyle çeşitli dokular elde edilmesini sağlar.



Alkali oranı yüksektir, kabarma ve çatlama yapmaz.



Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye dosttur.



Dışarıdan içeriye su geçirmemesine rağmen, içerideki nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile 
binaların nefes almasını sağlar.

Beton Efektli Dekoratif Kaplama

BETON DECO
BETON DECO, uygulandığı yüzeyde brüt beton görünümü elde edilmesini sağlayan kireç katkılı 

dekoratif kaplamadır.


